
Serie CTS 20 R carrello elevatore elettronico a timone, con forche a sbalzo e montante retrattile 

Dati tecnici secondo VDI 2198 Edizione: 03/2016 

Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198 e da carrello in configurazione standard. Per altre gommature, montanti, altri accessori, ecc., i valori possono cambiare. 
Salvo modifiche e miglioramenti tecnici. 

 
(1) diagonale secondo VDI: +171 mm 
(2) diagonale secondo VDI: +114 mm 
 

1.1 Costruttore Icem Icem 

1.2 Modello CTS 20/302 R CTS 20/451 R 

1.3 Alimentazione elettrica Elettrica 

1.4 Posizione operatore da terra/su pedana  da terra/su pedana  

1.5 Portata nominale Q (t) 2.0 2.0 

1.6 Baricentro del carico c (mm) 500 500 

1.8 Da tallone forche a metà asse posteriore x (mm) 553 553 

 Montante avanzato  x1 (mm) 147 147 
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1.9 Interasse ruote y (mm) 1595 1595 

2.1 Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg 2870 3050 

2.4 Peso con carico su asse ant./post. con montante avanzato kg 640/4230 650/4400 P
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2.5 Peso con carico su asse ant./post. con montante arretrato kg 1925/2945 2015/3035 

3.1 Gommatura PU PU 

3.2 Dimensione ruote anteriori mm ø 320 Ø 320 

3.3 Dimensione ruote posteriori mm ø 250 Ø 250 

3.5 Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione) 1x/2 1x/2 
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3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1078 1078 

4.1 Inclinazione forche avanti/indietro Ba/Bi (°) 1.5/4.5 1.5/4.5 

4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 2100 2100 

4.3 Sollevamento libero h2 (mm) - 1468 

4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 2975 4465 

4.5 Altezza montante sfilato h4 (mm) 3587 5096 

4.9 Altezza timone posizione guida min/max h14 (mm) 1105/1455 1105/1455 

4.10 Altezza forche fisse h8 (mm) 280 280 

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 45 45 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2352 2352 

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 1352 1352 

4.21 Larghezza totale b2/b1 (mm) 1200/940 1200/940 

4.22 Dimensioni forche s/e/l (mm) 40x100x1000 40x100x1000 

4.24 Larghezza piastra portaforche  b3 (mm) 800 800 

4.31 Luce libera sotto il montante m1 (mm) 70 70 

4.25 Scartamento esterno forche min/max b5 (mm) 200/800 200/800 

4.26 Scartamento interno forche fisse b4 (mm) 870 870 

4.28 Avanzamento montante l4 (mm) 700 700 

4.31 Luce libera sotto il montante m1 (mm) 60 60 

4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 60 60 

4.33 Corsia lavoro con pallet 1000x1200 longitud. Ast (mm) 2767 (1) 2767 (1) 

4.34 Corsia lavoro con pallet 800x1200 longitud. Ast (mm) 2767 (2) 2767 (2) 

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1920 1920 
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4.37 Lunghezza incluso forche fisse  l7 (mm) 2030 2030 

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km/h 5.0/5.0 5.0/5.0 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s 0.11/0.18 0.10/0.16 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m/s 0.30/0.20 0.28/0.18 

5.4 Velocità di avanzamento montante con/senza carico m/s 0.1 0.1 

5.8 Pendenza max superabile con/senza carico % 3/8 3/8 P
re

st
a
zi

o
n
i 

5.10 Freno di esercizio elettronico elettronico 

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60min kW 2 2 

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 10% kW 4 4 

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5 V/Ah 24/500 24/500 
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6.5 Peso batteria kg 390 390 

8.1 Impianto elettronico AC AC  

8.4 Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore dB (A) 70 70 
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